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ДОБРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Добринского муниципального района  Липецкой области

64-я сессия  I-го созыва

                                                      Р Е Ш Е Н И Е 

26.09.2018 г.                                   п. Добринка                                        №178-рс

Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2026 годы»

        В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Добринский сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018–2026 годы» (прилагается). 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения Добринский сельсовет                             Н.В. Чижов

Утверждена решением Совета 
депутатов сельского поселения
 Добринский сельсовет»

 №178-рс от 26.09.2018г
ПРОГРАММА
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2026 гг.

Раздел 1. ПАСПОРТ
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2026 гг.»
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2026 годы

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устав сельского поселения Добринский сельсовет

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

	Разработчик Программы
	Администрация сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

	Цели и задачи Программы
	Цель:

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2018 по 2026 гг. в сельском поселении Добринский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2018-2026 гг. сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы:

- начало - 2018 г.

- окончание - 2026 г

	Объем и источники финансирования

Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет 18,1 млн. руб.

Программа предполагает следующий источник финансирования:

- Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса.

- Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса.

- Средства регионального бюджета

	Показатели социально-экономической эффективности

Программы
	- Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах.

- Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей.

- Увеличение объемов жилищного строительства.

- Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу поселения.

	Исполнители программы
	Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района

	Контроль за реализацией Программы
	Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района


Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Добринский сельсовет

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения Добринский сельсовет является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапами, предшествующими разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), являются: 

1. Разработка и утверждение Генерального плана сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Решение Совета депутатов от     г.       № ).

2. Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;
- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

Сельское поселение Добринский сельсовет - муниципальное образование, представляющее собой часть территории Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. Климат умеренно-континентальный. Сельское поселение   расположено в западной части Добринского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Липецкой области и в центре Европейской части России. 

         Сельское поселение граничит на севере с Павловским поселением, на западе с Мазейским и Тихвинским, на востоке с Петровским, на юге с Талицким сельскими поселениями.

 

В состав поселения входят 10 населенных пунктов: поселок Брянский, поселок Добринка, поселок совхоза Кооператор, село Сафоново, деревня Воскресеновка, деревня Киньшино, деревня Наливкино, деревня Никанорово, деревня Скучаи, деревня Федоровка

Административным центром сельского поселения является поселок Добринка.

Численность населения составляет 10628 человек.

Поселок Добринка расположен в лесостепной зоне и в соответствии с ботанико-географическим районированием принадлежит Усмано-Матырскому району. В прошлом территория характеризовалась широким распространением степей. Сейчас район занят, в основном, пахотными землями. Естественные леса практически отсутствуют.

Фаунистической особенностью поселка является значительная распространенность видов водно-болотного и, в меньшей мере, степного комплексов.

На территории поселка Добринка особо охраняемых территорий нет.

На территории поселения достаточно хорошо развита сфера потребительской кооперации, которая в своем составе насчитывает 20 магазинов райпо, 69 коммерческих магазинов, 6 павильонов, имеются два мини-маркета, торговый центр, ООО «Добринский общепит», Пиццерия, 4 столовые.

Сельское поселение Добринский сельсовет расположено в 90 км от г.Липецка. С городом Липецк его связывают дорога с твердым покрытием.

  На территории поселения находятся объекты благоустройства: спортивные площадки, открытые водоемы; зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы; водоразборные колонки; места захоронения.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

2.1. Жилищное хозяйство

81% всего жилищного фонда размещается в 1 этажной усадебной застройке; 16,5% - в 2 - 3х этажных секционных жилых домах; 2,5% - в 4 - 5 этажных секционных жилых домах; более 31% жилищного фонда имеют износ строений от 30% до 70%.

91,4% жилищного фонда оборудованы водопроводом; 98,25% - выгребными ямами, 1,75% - канализацией; 98,24% - газом.

Административно-общественный центр в п. Добринка расположен в юго-восточной части и ограничен ул. Корнева - на севере; ул. Мира - на западе; ул. Интернациональной - на востоке и железной дорогой - на юге. 

Территория п. Добринка в данных границах составляет 1425,63 га, из них:

- территория жилой застройки - 36,95% или 526,74 га;

- общественно-деловой застройки - 1,63% или 23,19 га, из них территории объектов образования 5,14 га;

- территория сельскохозяйственного использования - 3,34% или 47,58 га, из них сельскохозяйственное производство - 5,78 га; 

- природно-рекреационная зона - 33,91% или 483,42 га, из них зеленые насаждения общего пользования - 3,1 га;

- производственные территории - 4,93% или 70,32 га;

- территория инженерно-транспортной инфраструктуры - 19,24% или 219,76 га.

Жилищный фонд Добринского сельского поселения на 01.01.2015 год составил 266,4 тыс. м2 общей площади или 26,12 м2/человека.

Характеристики жилищного фонда:

В поселении слабо развита система центрального канализования, в основном водоотведение осуществляется на местные выгреба. 

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

98% общего объема жилищного фонда (261,043 тыс. м2) находится в частной собственности граждан.

Таким образом:
- основным типом застройки является одноэтажный усадебной фонд, занимающий большую часть территории жилой зоны,

- существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий уровень обеспеченности населения жильем 26,12 
2.2.Водоснабжение

Водоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется посредством двадцати двух артезианских скважин и водонапорных башен:

- девятнадцать скважин находятся в Добринке, 

- одна скважина расположена в д.Киньшино
- две скважины в п.Кооператор.
Протяженность водопроводной сети составляет - 51739 км. Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений, которые оснащены специальным технологическим оборудованием.

Все скважины имеют 1-ю зону санитарной охраны в хорошем состоянии, произведено ограждение.

По микробиологическим и химическим показателям питьевая вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Состав поземных вод – гидрокарбонатный.
Частично сеть водоснабжения нуждается в замене. Необходимо произвести работы по замене изношенных водопроводных систем на новые с большей пропускной способностью.
Зоны санитарной охраны скважин, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02. 

Мероприятия по первому поясу ЗСО: 

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.3. Водоотведение

В поселении слабо развита система центрального канализования, в основном водоотведение осуществляется на местные выгреба. Сброс сточных вод осуществляется в индивидуальные септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.
2.4. Ливневая канализация

На территории сельского поселения имеется ливневая канализация. 

2.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Добринского сельского поселения в настоящее время осуществляется от энергосистемы ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» через подстанции 110/35/10 кВ «Добринка», 35/10 «СОМ» и ПС 35/10 кВ «Петровская» по смешанной схеме.

Питание коммунально-бытовых потребителей сельского поселения на напряжение 10 кВ осуществляется от 81 трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях составляет 60 - 90%. Установленная трансформаторная мощность составляет 14800 кВА. Часть существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции. Реконструкция также необходима строительной части ряда трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Существующие сети 10 кВ выполнены как воздушными - голым проводом, проложенным по деревянным и железобетонным опорам, так и кабельными - кабелем, проложенным в земле. Воздушные сети 10 кВ находятся в эксплуатации более 30 лет (особенно большой износ имеют деревянные опоры) и нуждаются в реконструкции. Сеть электроснабжения в сельском поселении полностью обеспечивает потребителей электричеством, как по проектной мощности, так и по доступности подключения (ЛЭП проложены по всем улицам населенных пунктов). 
Согласно заявок на технологические присоединения на перспективу до 2025 года роста нагрузок в сельском поселении не предвидится. Существующая нагрузка по замерам составляет 0,64 МВА, резерв мощности составляет 1,99 МВА. Ограничения на дополнительное присоединение к объектам электросетевого хозяйства отсутствуют.

2.6. Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении осуществляется природным (естественным) сетевым газом.

Природный сетевой газ подается потребителям по системе распределительных газопроводов высокого давления от ГРС "Плавица".

На территорию сельского поселения с севера, со стороны Тихвинского сельсовета, заходит межпоселковый газопровод высокого давления (диаметр труб 530 мм, давление 12 кгс/см2) в 3 ГРП идет ШРП №10, расположенной в п.Добринка. От ШРП отходят как газопроводы низкого давления так и высокого к потребителям.

Населенные пункты Скучаи и Сафоново не газифицированы.

Одиночное протяжение уличной газовой сети по населенным пунктам сельского поселения составляет 174,6 км.

Отопление домов осуществляется индивидуальными котлами, работающими на природном газе, или печным отоплением углем. Магистральные газопроводы по территории сельского поселения не проходят.
2.7. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

В сельском поселении отсутствуют централизованные источники теплоснабжения. Отопление осуществляется индивидуальными котлами. Горячее водоснабжение во всех капитальных объектах индивидуальное (газовые и электрические колонки).

      3. План развития сельского поселения Добринский сельсовет
                                       3.1. Водоснабжение

Проектные решения по водоснабжению сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Норма водопотребления для населенных пунктов сельского поселения принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84, а также на основании анализа полученных исходных данных.

Таблица  Удельные среднесуточные нормы водопотребления 

	Потребители
	Норма водопотребления, л/сут. на человека

	
	1 очередь
	Расчетный срок

	Населенные пункты с численностью населения  > 1000 чел.
	180
	180

	Населенные пункты с численностью населения  от 500 до 1000 чел.
	160
	160

	Населенные пункты с численностью населения  < 500 чел.
	140
	140


В расчетные расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения включены неучтенные расходы воды в размере 10 – 15% в зависимости от перспективного развития населенных пунктов.

Расходы воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СНиП 2.04.02-84* и составляет на 1 очередь – 70 л/сут., на расчетный срок – 80 л/сут.

В таблице 19 приводятся расчеты прогнозного водопотребления населенных пунктов сельского поселения.

Таблица 3.1.1. Прогноз водопотребления населенных пунктов сельского поселения

	№ пп
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.
	Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут.
	Расходы воды на полив территории, м3/сут.
	Расходы воды на нужды животноводства,  м3/сут.
	Общие расходы воды,  м3/сут.

	
	
	2018г
	2025г
	2018г
	2025г
	2018г
	2025г
	2018г
	2025г
	2018г
	2026г

	1
	п.Добринка
	9743
	9500
	97,92
	104
	42,84
	52
	 
	 
	140,76
	156

	2
	д.Киньшино
	106
	103
	36,12
	37,8
	18,06
	21,6
	 
	 
	54,18
	59,4

	3
	д.Наливкино
	100
	95
	16,8
	16,8
	8,4
	9,6
	 
	 
	25,2
	26,4

	4
	д.Никанорово
	8
	6
	0,98
	0,84
	0,49
	0,48
	 
	 
	1,47
	1,32

	5
	с.Скучаи 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0

	6
	д.Федоровка
	149
	130
	39,2
	37,8
	19,6
	21,6
	 
	 
	58,8
	59,4

	7
	п.Брянский
	10
	7
	0,98
	0,84
	0,49
	0,48
	 
	 
	1,47
	1,32

	8
	п.Кооператор
	418
	405
	56,72
	56,3
	33,36
	43,6
	 
	 
	70,08
	49,9

	9
	с.Сафоново 
	9
	7
	0,98
	0,84
	0,49
	0,48
	 
	 
	1,47
	1,32

	10
	д.Воскресеновка
	85
	77
	15,8
	15,8
	7,4
	8,6
	 
	 
	   23,2
	22,4

	
	Итого:
	10628
	10330
	265,5
	271,0
	151,7
	158,4
	
	
	376,63
	377,46


Источники водоснабжения

Исходя из гидрогеологических условий, сельское поселение в целом относится к району,  обеспеченному  ресурсами подземных вод.

Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных вод.

Утвержденные запасы подземных вод полностью покрывают потребный расход на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.
Водоснабжение новых объектов

Водоснабжение площадки нового жилищного строительства в населенных пунктах Добринки будет осуществляться от существующих водопроводных сетей, подлежащих замене.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 50-100 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры. 
Перечень мероприятий 

1. Замена изношенных водопроводных систем на новые с большей пропускной способностью.

2. Строительство новых сетей водоснабжения в поселке Добринка по нескольким улицам.
3.2. Водоотведение

В сельском поселении имеется централизованное водоотведение и локальные очистные сооружения.

Перечень мероприятий 

1. При размещении новых сельскохозяйственных производств, на этапе подготовки проекта строительства таких объектов, необходимо предусмотреть ремонт централизованного водоотведения и строительство новых локальных очистных сооружений. Характер водоотведения, выбор места размещения объектов водоотведения определяется на этапе подготовки к проектированию сельскохозяйственных объектов, в зависимости от конкретных видов предполагаемых производств.

2. Оборудование всех жилых домов индивидуальными септиками, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

3.3. Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом приготовления пищи на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением составит 1360 Вт. ч. в год на одного человека.

С учетом неучтенных нагрузок, потерей в сетях, собственных нужд подстанций (20%), коэффициента совмещения максимумов нагрузок К=0,8, годовое потребление электроэнергии составит – 1,998 мВт*ч в год.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями. 

Согласно заявок на технологические присоединения на перспективу до 2026 года роста нагрузок в сельском поселении не предвидится. Существующая нагрузка по замерам составляет 0,64 МВА, резерв мощности составляет 1,99 МВА. Ограничения на дополнительное присоединение к объектам электросетевого хозяйства отсутствуют.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях увеличения производственных мощностей сельскохозяйственных предприятий для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.
Электроснабжение нового жилищного строительства в поселке Добринка и п.свх.Кооператор будет осуществляться от существующих сетей.
3.3.Газоснабжение
Природный сетевой газ подается потребителям по системе распределительных газопроводов высокого давления от ГРС "Плавица".

Населенные пункты: Скучаи и Сафоново не газифицированы. Необходимости в их газификации нет.
Одиночное протяжение уличной газовой сети по населенным пунктам сельского поселения составляет 174,6 км.

Газоснабжение нового жилищного строительства в поселке Добринка и п.свх.Кооператор будет осуществляться от существующих газопроводов низкого давления.
3.4.Теплоснабжение.

В сельском поселении отсутствуют централизованные источники теплоснабжения всех капитальных объектах индивидуальное (газовые и электрические колонки).

4.Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %;

- строительство водопровода к домам на 25 %;

- индивидуальной застройки на 15 %;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30%;

- снижение эксплуатационных затрат на 15 %.
4.1.В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.Увеличение применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии

	2018
	2019
	2020
	2021
	2026

	2 %
	4 %
	6 %
	8 %
	10 %


2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки – 7 %;

3. Внедрение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период) – 15 %.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

1. физической доступности коммунальных ресурсов – 10 %;

2. экономической доступности коммунальных ресурсов – 5 %;

3. надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов – 100 %;
4.2.В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин)2026 г.-10%
2. Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения 10 %;
4.3.В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки – 2 %.
                                           4.5.В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов – 50 %;

	N
	Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД)
	Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.)
	Всего

 ( млн.руб.)

	
	
	2018

	2019

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Разработка ПСД по строительству водопровода д.Киньшино ул.Железнодорожная
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Разработка ПСД по строительству водопровода п.Брянский ул.Октябрьская
	0
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Строительство артскважины п.Добринка
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Строительство водопровода д.Наливкино ул.Молодежная
	0
	0
	0
	0
	0
	6,5
	0
	0
	0
	

	5
	Строительство артскважины д.Никанорово ул.Тихая
	0
	0
	0
	
	0
	0
	3
	0
	0
	

	6
	Строительство водопровода д.Воскресеновка ул.Сельская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,0
	0
	0
	0
	

	
	ИТОГО
	0
	0
	0,3
	0,3
	3
	6,5
	8,0
	0
	0
	0
	17,1


2.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии – 20 %;

3.Приняты меры по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями – 100 %.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение)

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении условий софинансирования, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
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